VARIANTA PRO OKNA A DVERE

ACNI

B Jde o alternativu k systému Triton HI. U této verze je preruSeni tepelného mostu tvoreno Sirokymi pasky
s integrovanou patentovanou pénovou vlozkou, které vyrazné omezuje pruchodu chladu na vnitfni interierovou
polovinu profilu. Diky této modifikaci jsou zachovany témeér totozné soucinitele prostupu tepla,
jako u systemu Triton HI. Tato varianta ma velkou vyhodu v rychlosti vyroby, protoze je vynechan jeden
z vyrobnich procest - profily jsou lakovany v celku, nikoli oddélené. Timto dojde k vyznamné Easové Uspore pri
vyrobé.

B Systém Triton HI+ je taktéZ wyhodnym a cenové prijatelnym rfesenim pro rodinné a bytové domy.
Pri kombinaci s izolaénim trojsklem, dosahuje velice nizkych hodnot souciniteltl prostupu tepla a splfiuje pFisné
doporucené pozadavky na tepelnou ochranu budov.
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B Pro svou kompatibilitu a totozny design s ostatnimi produkty Blyweert Aluminium, je kombinace a jejich
vzajemné spojeni, vnimano jako jeden celek. Systém Triton Hi+ Ize libovolné spojovat s ostatnimi systéemy
Blyweert.

ram 72 mm, kfidlo 81mm
HARES zaskleni: 10-66mm

PERMEABILITY | == B
TRIDA 2-4
EN 12207 _—
WATER
THIGHTNESS E750A - E2000A
EN 12208
WIND
resisTance |8 IS
o1-¢

OPERATION (o) JIFS
FORCE 7d TRiDA 1
EN 13115, EN12046-1

WRONG USE .. TRIDA 4
EN 13115 kg
EN 13049
ACOUSTIC
PERFORMANCE 40 (-2:-6) dB
EN IS0140-3, EN IS0 717~
BURGLARY TRIDA 2
PROOF  |(Z=
NEN 5096/A1, ENV 1627 | S
THERMAL Uf = 1,34 W/m2K

RESISTANCE V okno 1230x1480: Uw > 0,91 W/m2K
EN 10077 dvere 1100x2350: Ud > 1,15 W/m%K

TECHNICAL x Stavebni hloubka
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